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Was Ingenieure bei der Ersatzteil-Bestellung
beachten miissen
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Wenn Hydraulikkomponenten ausfallen, ist schnelles und umsichtiges Handeln gefragt.
Damit die Maschine mit dem passenden Ersatzteil in Betrieb geht, miissen Techniker genau
wissen, welche Informationen fiir Hersteller und Lieferanten wichtig sind.

Damit der Austausch einer fehlerhaften Komponente reibungslos klappt, gilt es einen kihlen
Kopf zu bewahren und zu wissen, welche Angaben wichtig sind, um den passenden Ersatz zu
bekommen. Bild: IHA

Steht die Hydraulikanlage still, geht der Arger fiir Ingenieure und Techniker erst richtig los.
Das kommt immer wieder vor und ist deshalb lastig, weil sich daraus viele dringende Fragen
ergeben. Denn die Ersatzteile missen meist nicht nur schnell, sondern zugleich
kostengtinstig geliefert werden. Um die Reparatur reibungslos zu organisieren, sind folgende
Uberlegungen grundlegend. Es gilt zu kldren, wie lange die Reparatur dauern darf und bis
wann das Ersatzteil und der geschulte Mitarbeiter da sein muss, damit die Reparatur auch
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend durchgefiihrt werden kann.



So klappt es: gutes Foto mit erkennbarem Typenschild.
Bild: IHA

Das ist weniger trivial als man zunachst annehmen
konnte. Denn gerade mit Blick auf die gesetzlichen

. Bestimmungen fir die Anlage mussen unterschiedliche
Aspekte bedacht werden. Es stellt sich die Frage, ob der
. Ersatz ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Unterliegt

| die Anlage dem Explosionsschutz, gilt es dies beim
Umbau zu beriicksichtigen. Ebenso geht es um die
Bewertung, ob die Komponente baumustergeprift und
zertifiziert gefertigt worden ist. Sind diese Fragen
geklart, sollten zustandige Techniker auch bedenken,
dass eine Abnahme der Anlage durch eine
Priiforganisation wie dem TUV oder der Dekra
obligatorisch sein kann. Das verzégert meist auch die
Inbetriebnahme.

Hilfe vom Hersteller

In den meisten Fallen wird bereits zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung fiir die Auswahl des
Lieferanten vorgegeben sein. Denn einige Komponenten kénnen nur tber den Service des
Herstellers der Anlage oder der Maschine erworben werden. Teilweise gilt das auch fiir die
Ausflhrung der Instandsetzung. Wenn in den Dokumentationen, wie Stiicklisten oder
Schaltpldanen, oder den Informationen auf dem Typenschild keine detaillierten Angaben zum
bendtigten Artikel zu entnehmen sind, ist nur dieser Weg erfolgsversprechend. Denn die
Maschinenhersteller erstellen eigens verschliisselte Ersatzteillisten, die fiir jede Anlage oder
Maschine gefiihrt werden. Dann reicht oft schon der Anlagen- oder Maschinentyp mit
Seriennummer und Herstellungsdatum. Uber die Bezeichnung der Komponente oder ein
gutes Foto mit erkennbarem Typenschild ist das passende Ersatzteil schlieflich schnell
gefunden.

Auch wenn die Ersatzteilbeschaffung auf diesem Weg etwas teurer wird, besteht so oft der
Vorteil, dass die Gewdhrleistung fir die gesamte Anlage erhalten bleibt. Auerdem kann der
Maschinenhersteller beurteilen, ob der Ersatz die Betriebserlaubnis der Maschine infrage
stellt. Deshalb sollten Artikel daraufhin gepriift und freigegeben sein. Das gilt insbesondere
far Nachfolgeartikel, wenn die angefragte Komponente nicht mehr hergestellt oder geliefert
werden kann. Denn dann werden die Produkte oft mit Einbauhinweis, Umbauanleitung oder
spezifischen Adaptierungen angeboten. Auch wichtig: Einige Komponenten tragen in ihrer
Bezeichnung sogenannte ,,S“-Nummern. Das sind Sondernummern, die fiir eine besondere
Ausfiihrung stehen oder fiir einen speziellen Einsatz, spezifische Einstellungen, manchmal
auch nur fur einen vertraglich vereinbarten Vertriebsweg.



Falls der Hersteller nicht bekannt ist ...

Wenn die Komponente keiner Maschinenherstellerbindung unterliegt oder der Hersteller
nicht bekannt ist, stehen zahlreiche Komponentenanbieter zur Verfligung. Diese arbeiten
meist mit einem Umschlisselungsverzeichnis, mit Vergleichslisten oder ermitteln auf der
Grundlage Ihrer Angaben entsprechende Vergleichsprodukte. Um eine falsche
Artikelbestimmung weitestgehend auszuschlieBen, sind deshalb einige Angaben zur
bendtigten Komponente besonders wichtig. Damit der richtige Ersatz gefunden werden
kann, geben Techniker im Idealfall an, fiir welches Unternehmen und in welchem Zeitraum
sie den Ersatz bendtigen. Fiir eine fehlerfreie Ubermittlung lohnt es sich deshalb meist, ein
gut aufldsendes Foto von der Komponente mit dem Typschild zu machen. Bestenfalls kann
so schnell Ersatz gefunden werden.

Die wichtigsten Angaben auf einem Blick

« GroRe oder geometrische Angaben, min./max. Druck, Einstellwert oder -bereich

« min./max. Volumenstrom

«  Medium

« Zusatzinformationen, wie Einsatzort/-bedingungen, Ambiente, Temperaturen,
schmutzbelastete Umgebung, Zertifizierungen oder Freigaben

Wenn das Orginalteil nicht aufzutreiben ist ...

Die Devise bei Anfragenbdgen: Je vollstandiger der
Fragebogen ausgefillt wird, umso hoher ist die
Wahrscheinlichkeit fiir ein gutes Ergebnis.

Bild: Hansaflex
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= Kann der Lieferant den Originalartikel nicht eindeutig
einem Produkt aus seinem Portfolio zuordnen, muss ein
alternatives Produkt gefunden werden. Der hohe
Zeitaufwand fiir eine passende Losung lasst sich hier
meist durch die genaue Angabe zur Bestimmung
verkirzen. Fiir Hydraulikpumpen sind das beispielsweise
die Bauart und GroRe, die Antriebsdrehzahl, der
maximale Betriebsdruck, das Fluid oder die Betriebs-
und Umgebungstemperatur.



Fiir Hydraulikzylinder kénnen Angaben zu Bauform, maximalem Betriebsdruck, Hub, Aus-und
Einfahrgeschwindigkeit, Angaben zum Medium und Einsatzort helfen, den richtigen Ersatz zu
finden. Fiir Hydraulikventile ist es hilfreich, die Art und Funktion, den maximalen
Betriebsdruck und den Volumenstrom in Liter pro Minute, der durch das Ventil geleitet
werden soll, anzugeben. AuBerdem auch die Art der Betatigung, bei elektrisch betatigten
Ventilen ebenfalls die Art und GrolRe der Spannung.

Grundsatzlich unterscheidet man in anlagenbezogene und in komponentenspezifische
Kennwerte. Wichtig ist es da, die Anforderungen der Anlage genau zu kennen, um die
alternative Komponente korrekt auswéahlen zu konnen. Deshalb bieten einige Lieferanten
auch Anfragebogen an, welche die Grundlage fir die Auslegung und die Auswahl der
Komponente sind. Die Devise hier: Je vollstandiger der Fragebogen ausgefiillt wird, umso
hoher ist die Wahrscheinlichkeit fiir ein gutes Ergebnis. Ist man in bestimmten
Anfragepunkten flexibel, wie beispielsweise bei der Lage der Anschliisse, der Befestigung,
der duReren Geometrie oder der Art der Betdtigung, sollte das unbedingt vermerkt sein.
Denn so kann der Lieferant womaoglich verschiedene Artikel anbieten, und der Ersatz wird
nicht zu einem Argernis fiir den Anlagenbetreiber. Jede Anfrage sollte auch deshalb
schriftlich erfolgen, damit bei einem Telefonat zur Klarung offener Fragen die gleiche
Gesprachsgrundlage vorliegt.



