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Viskositat des Hydraulikols

Was Aawender iiber Viskositat ven Hydraulikolen wissen miissen
Marco Pohlmann, IHA am 28. Fekruar 2018 um 07:00 Uhr

Das Datenblatt verrét viel Gber die Qualitat eines Hydraulikdls. Vor allem in Hinblick auf
die Viskositat sollten Anwender diese Zeit investieren, um sich Uber das Viskositats-
Temperatur-Verhalten zu informieren.
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Viskositét ist eine der wichtigsten KenngréBen bei Hydraulik-Olen. Gerade iiber diese KenngréBe und die
Buchstabenkombinationen der DIN 51524/DIN 51502 werden Hydraulik-Ole gekennzeichnet.
Beispielsweise HLP 46: Die Bezeichnung HLP steht fiir den Hydraulik-Ol Typ, die Zahl 46 steht fiir die
kinematische Viskositdt (mm2/s) bei 40 Grad Celsius. Aber was versteht man Gberhaupt unter Viskositat?

Viskositat beschreibt den Wert der inneren Reibung einer Flussigkeit, welcher tiber die Temperatur
beeinflusst wird. Fr die Praxis heif3t das: Nimimt elie Temperaturen ab, steigt die Viskositdt an (hohe
innere Reibung, hochviskos), steigt die Temperaturen an, nimmt die Viskositét ab (niedrige innere
Reibung, niedrigviskos). Dieses Verhalten hat Auswirkungen auf die Auswahl des richtigen Hyeraulik-
Oles.

Da sich Hydraulik-Ole, auch mit gleicher Bezeichnung, stark voneinander unterscheiden kénnen, sollte
der Anwender immer in das technische Datenblatt des jeweiligen Oles schauen. Die Unterschiede
resultieren aus der DIN 51524; diese Worm gibt die Mindestanforderungen an Hydraulik-Ole vor. Uber
technische Datenblitter der Ole lassen sich schnell Qualitdtsmerkmale erkennen. Gerade in punkto
Viskositat kann der Anwender wichtige Informationen aus deim Datenblatt entnehmen. Ein guter
Indikator kann der sogenannte VI (Viskositatsindex) sein, er gibt das Viskositats-Temperatur-Verhalten

des &les an.

Der VI wird aus der kinematischen Viskositat bei 40 Grad
Celsius und 100 Grad Celsius berechnet. Merke: Ein
hoher VI bedeutet immer ein gutes Viskesitéts-
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Teimperatur-Verhalten, ein geringer VI bedeutet immer
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Viskositats-Temperatur-Verhalten hat dementsprechend . -
auch Auswirkungen auf Komponenten. Wird durch

Temperaturzunahme das Hydraulik-Ol (tipps-und-
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tricks/damit-es-laeuft-wie-geschmiert-119.html) sehr | B
dinnflussig, besteht die Gefahr des
Schmierfilmverlustes. Materialverschleif ist die Folge.

Steig durch einen Temperaturabfall die Viskositat stark

an, kann dies zu Schaden infolge von Pumpunfahigkeit

an Komponente fiihren. = e &

Sollte im Datenblatt der VI nicht enthalten sein, gibt es (files/upload/post/flu/2018/02/188597/v-

die Méglichkeit, mit einem sogenannten V-T Diagraimm t-diagramm-guelle-hansa-flex.jpg)

zu arbeiten. Bei solch einem V-T Diagramm lassen sich Ein V-T-Diagramm zeigt, ob das verwendete
Hydraulik-Ol fiir die auftretenden Temperaturen

Viskositats-Temperaturverldufe bildlich darstellen. Was
geeigent ist. Bild: Hansa-Flex

man dazu benétigt, ist die Viskositat bei 40 Grad Celsius
und 100 Grad Celsius (Normvorgabe), welche aus dem
technischen Datenblatt zu entnehmen ist.

Mehr zum Thema:

Im Interview: Wolfgang Beck
Hydraulikéle besser auswahlen und
Fehler vermeiden

Wie groR ist der Effekt, den Energiesparo-
le erreichen? Was tun, wenn sich Wasser
im System nicht vermeiden lasst? fluid.de
fragt nach bei Wolfgang Bock, dem Leiter
Produktmanagement bei Fuchs Schmiei-
stoffe. mehr...
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Ubertriagt man die Viskositét bei 40 Grad und 100 Grad Celsius auf ein V-T Diagramm, wird mittels einer
Geraden, die urch die Schnittpunkte der Viskositat und der Temperatur verlduft, eine Visualisierung des
Viskositats-Temperaturverlaufes argestellt. Durch diese einfache Art der Darstellung ist der Anwender in
der Lage zu erkennen, ob das verwendete Hydraulikél (tipps-und-tricks/kann-mog&erne-hydraulikoel-
sensorik-die-laboranalyse-ersetzen-332.htiml) auch fir die eventuell zu erwartenden
Temperaturanforderungen ausreichend ist. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, Rtickschllsse auf das

Viskositats-Temperatur-Verhalten der verwendeten Komponenten zu erlangen.

Technisches Merkmal ist hier die Start- und Grenz-Viskositat der Komponente. Unter diesem Aspekt ist es
ratsam, auch die technischen Datenblatter der Komponenten-Hersteller zu begutachten. Aus diesen
Datenblattern kann man entnehmen, welche Start- ung Grenz-Viskositat die Komponente aufweist.
Passen diese Werte nicht mit dem verwendeten Hydraulik-Ol Giberein, sollte der Anwender sich mit
seinem Ollieferanten (iber Alternativ-Produkte verstandigen. Wird dann ein Produktwechsel
vorgenominen, ist zu empfehlen, alle technischen Parameter (Vertraglichkeit mit Elastomeren,
Vermischungsprobleme, Viskositats-Temperatur-Verhalten, um nur einige zu nennen) im Vorfeld zu
Uberprifen und zu vergleichen. Werden keine negativen Parameter erkannt, steht einem sicheren und
effektiven Betreiben der Adage nichts im Wege. do

Diese Themen interessieren Sie? Mit unserem wéchentlichen fluid-Newsletter (newsletter-flu.html) sind
Sie immer auf dem Laufenden.
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Nur ein kleiner Teil des
Hydraulikéls landet im Recydling
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