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Der Unternehmer mit Hydraulik-Schlauchlei-
tungen unter Druck — Unternehmerpflichten
nach der neuen TRBS1203-2019

Ulrich Hielscher, Internationale Hydraulik Akademie GmbH

NEU! Technische Regeln fiir Betriebssi-
cherheit: ,TRBS 1203-2019 — Zur Priifung
befdhigte Person”

Das Priifen von Arbeitsmitteln sowie Unterweisungen fiir die Mitarbeiter ist fir
jedes Unternehmen ein Pflichtthema, das unter anderem nach der Betriebssi-
cherheitsverordnung durchgefiihrt werden muss.

DAS ERSCHRECKENDE: Arbeitsmitteliiberpriifungen oder auch Unter-
weisungen finden nicht nur zu wenig sondern teilweise gar nicht statt. Viele
Arbeitsunflle in der Hydraulik, viele davon auch tédlich, hatten vermieden
werden kénnen.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist ein Gesetz und verpflichtet
Betreiber von Maschinen und Anlagen, die hydraulischen Leitungsbauteile min-
destens einmal im Jahr visuell zu inspizieren und entsprechend regelkonform
zu dokumentieren. Missachtet der Maschinenbetreiber (Unternehmer) diese
Sorgfaltspflicht, haftet er fir den Schaden.

Die neue Technische Regel fiir Betriebssicherheit (TRBS1203) konkretisiert nicht
nur die BetrSichV, sondern beschreibt auch, dass der jahrliche Sicherheitsscheck
nur von einer qualifizierten ,Zur Priifung beféhigten Person”, durchgefiihrt
werden darf.

ACHTUNG! Hier gibt es im Regelwerk wichtige Neuerungen, die Verant-
wortliche fir die Prifung hydraulischer Komponenten kennen, einhalten und
umsetzen miissen.

In der neuen TRBS 1203 haben sich die Anforderungen an die Auswah! aber
auch die Beauftragung durch den Unternehmer zur Priifung beféhigten Person
der hydraulischen Leitungstechnik maBgeblich ge&ndert. Grundvoraussetzung
fir die Qualifikation der zur Prifung beféhigten Person ist nach der BetrSichV
und der neuen TRBS 1203-2019 eine abgeschlossene technische Berufsausbil-
dung, eine einschlégige Berufserfahrung im Zusammenhang mit hydraulischen
Anlagen und eine zeitnahe berufliche Tétigkeit, welche auch ausreichende
Kenntnisse der hydraulischen Anlagen und die Bestimmungen des Arbeits-
schutzes einschlieBt.

In der Praxis wird immer wieder versdumt, die regelméBige Weiterbildung der
zur Priifung befahigten Person sicher zu stellen. In der neuen Regel zur Betriebs-
sicherheit werden nicht nur die Anforderungen an der zur Priifung befahigten
Person fir Arbeitsmittel mit hydraulischen Komponenten konkretisiert, sondern
dass auch die Fachkenntnisse tber die Arbeiten an hydraulischen Einrichtungen
ZU erganzen bzw. zu aktualisieren sind! Das kann eben durch Teilnahme an
Schulungen zum fachgerechten Umgang mit Hydraulik-Schlauchleitungen oder
Sicherheitsbauteilen oder -einrichtungen der Hydraulik geschehen.

Nutzen Sie Ihre eigene Rechtssicherheit so, dass der geforderte Jahres-Check
fir hydraulische Arbeitsmittel eine nicht zu unterschétzende wirtschaftliche
Komponente wird. Lange vor Eintritt eines Schadens kénnen undichte und
schadhafte Stellen durch den Check entdeckt werden. Viele ungeplante und
teure Maschinenstillstande lassen sich so bereits im Vorfeld leicht verhindern.
BEACHTE! Die jahrliche Uberpriifung muss regelkonform, inklusive Checklis-
ten und Priifprotokollen durchgefiihrt und dokumentiert werden.

MERKE! Wer nicht dokumentiert hat auch nicht gepriift! Ein einfaches Hakchen
Machen oder ein Feld , Hydraulik OK", ist nicht ausreichend und rechtskonform.

PRUFEN? Was und Wie muss der Betreiber Hydraulik-Schlauchleitungen
priifen?

Wie schon beschrieben, sind Betreiber verpflichtet, Hydraulik-Schlauchlei-
tungen als technisches Arbeitsmittel einmal pro Jahr zu priifen. Dies miissen
sie allerdings auch regelkonform dokumentieren, inklusive Checklisten und
Priifprotokolle.

In hydraulischen Anlagen und Maschinen befinden sich heutzutage zahlreiche
Hydraulik-Schlauchleitungen sowie hydraulische Leitungsbauteile, wie z.B.
Verschraubungen, Kugelhéhne, Adapter, Kupplungen, messtechnische Bauteile,
etc. in den unterschiedlichsten Ausfihrungen im Einsatz. Diese hydraulischen
Leitungsbauteile werden immer hoheren Arbeitsdriicken, Druckspitzen
weit (iber dem Berechnungsdruck, gréBeren Taktzeiten sowie verldngerten
Maschinenlaufzeiten ausgesetzt. Darliber hinaus entstehen erhebliche duBere
Belastungen, welche mechanischer, thermischer oder auch chemischer Art sein
kénnen.

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung

Sowohl die Hersteller als auch die Betreiber von Anlagen und Maschinen
haben aufgrund gesetzlicher und landerspezifischer Vorschriften, Normen und
entsprechenden Regelwerken die Pflicht, fir maximale Sicherheit beim anfor-
derungsgerechten Umgang mit hydraulischen Leitungsbauteilen zu sorgen.

All diese hydraulischen Bauteile sind sicherheitsrelevante Komponenten, die
regelmaBig kontrolliert werden miissen, da sie bei Versagen eine erhebliche
Gefahr fir Mensch und Umwelt darstellen kdnnen.

Da die hydraulischen Leitungsbauteile als technische Arbeitsmittel definiert
sind, ergeben sich fiir den Arbeitgeber (vormals Betreiber) z.B. durch die
Betriebssicherheitsvereinbarung (BetrSichV vom 01.06.2015) Prifplichten,
d.h., dass diese hydraulischen Leitungsbauteile min. einmal im Jahr — oder
kiirzer, dies legt der Arbeitgeber wiederum durch seine eigene Geféhr-
dungsbeurteilung fest — visuell zu inspizieren sind und dies regelkonform zu
dokumentieren ist.
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Hier hilft es aber nicht, auf einem Blatt Papier ein Feld mit dem Wortlaut

,Hydraulik i.0.” anzukreuzen. Checklisten und Priifprotokolle miissen erstellt

und aufbewahrt werden. Dies kann auch auf elektronischem Wege erfolgen —

es mlissen aber gewisse Angaben — z.B. Priifgrundlagen auf den Checklisten

und Priifprotokollen vorhanden sein.

In vielen technischen Normen — z.B. in der DIN 20066 und der international

gliltigen Norm ISO/TR 17165-2 — werden speziell fiir die hydraulische Leitungs-

technik Inspektionskriterien angegeben, die dem Anlagenbetreiber eine Hilfe-

stellung fir die Priifung geben. Diese neun Inspektionskriterien befassen sich

u.a. mit dem anforderungsgerechtem Einbau von Hydraulik-Schlauchleitungen.

Die Erfahrung zeigt, dass, trotz aller Forderungen in den technischen und

harmonisierten Normen (Norm mit Gesetzescharakter), die Verlegung und der

Einbau von hydraulischen Leitungsbauteilen und deren Sicherheitshauteilen

nicht immer so gestaltet ist, um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

UnplanmaBige und kostenintensive Stillstande sind in der Regel die Folge.

Dem wirken aber auch alle nachstehend genannten Inspektionskriterien bei

entsprechend gefordertem Austausch der Hydraulik-Komponenten entgegen:

1. Beschadigung der AuBenschicht bis zur Einlage

. Versprédung der AuBenschicht durch Risshildung

. Veranderung der natiirlichen Form des Hydraulik-Schlauches

. Undichte Stellen im Hydraulik-System

. Beschadigung oder Deformation der Hydraulik-Schlaucharmatur

. Herauswandern des Hydraulik-Schlauches aus der Hydraulik-Schlauchlei-
tungsarmatur

7. Durch Korrosion verminderte Festigkeit und Funktion

8. Empfohlene Lager- und Verwendungsdauer tiberschritten
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Alle aufgefiihrten Inspektionskriterien sind neben dem Ziel eines sicheren
Betreibens auch als vorbeugende InstandhaltungsmaBnahmen zu sehen und
zu werten,

Umsetzung im Betrieb! Hier wird der Arbeitgeber durch ein von der Berufsge-
nossenschaft Uberarbeitetes und weiterentwickeltes Regelwerk praxisnah fiir
seine eigene Rechtssicherheit unterstitzt.

Damit Konstrukteure, Ingenieure und Instandhalter Hydraulik-Schlauchleitun-
gen und Hydraulik-Fliissigkeiten richtig anwenden, wurden die Berufsgenos-
senschaftliche Regeln DGUV 113-015 (BGR 237) und BGR 137 in die aktuell
giiltige DGUV Regel 113-020 integriert.

Vom Grundsatz her bleibt der praventive Anspruch bestehen, dass DGUV Regeln
bereichs-, arbeitsverfahren- oder arbeitsplatzbezogen Inhalte zusammenstel-
len. Sie erldutern, mit welchen konkreten PréventionsmaBnahmen die Pflichten
zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren erfiillt werden kénnen. DGUV Regeln sind fachliche
Empfehlungen zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit. Gleichzeitig
dienen sie dem Arbeitgeber als konkrete Hilfe fiir die Gefahrdungsbeurteilung
und die daraus resultierenden MaBnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz
von Hydraulik-Schlauchleitungen und fir die Auswahl und Verwendung von
Hydraulik-Flussigkeiten in der Praxis. Bei anforderungsgerechter Anwendung
kann die DGUV Regel neben der Schaffung der eigenen Rechtssicherheit ein
wichtiger Bestandteil der vorbeugenden Instandhaltung bei einer gleichzeitig
héheren Maschinenverfiigharkeit sein.

Die DGUV Sicherheitsregel 113-020 zum sicheren Betreiben hat neben dem
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hohen Praxisbezug auch einen hohen Erkenntniswert fir die Anwender zum
Thema Hydraulik-Schlauchleitungen und Hydraulik-Fliissigkeiten.

Hydraulik-Fliissigkeiten

Bei dem Einsatz und den Umgang mit Hydraulikfliissigkeiten hat man neben
der Sicherheit auch einen Mehrwert auf die praktische Anwendung gelegt.
Neben der ausfihrlichen Betrachtung zur Beschaffung, wird der Wechsel von
Hydraulik-Flissigkeiten anforderungs- und praxistauglich erldutert. Ein sehr
wichtiger Betrachtungspunkt ist das Befillen einer Hydraulikanlage, denn ein
Neu-Ol entspricht in den meisten Fallen nicht den Reinheitsanforderungen der
Hydraulik-Komponentenhersteller oder der Hydraulik-Systemhersteller und ist
somit beim Beflillen mit entsprechenden Filtereinheiten und Filterfeinheiten
zu filtern. Oder soll die Hydraulik-Flissigkeit gegen eine andere ausgetauscht
werden (Umstellung), ist zu prifen, ob die vorgesehene Hydraulik-Fliissigkeit
den gestellten Anforderungen der Maschinen-/Hydraulikanlagenherstellers
bzw. des Hydraulik-Schlauchleitungsherstellers entspricht bzw. sollte die
schriftliche Zustimmung derer eingeholt werden. Betriebsunterlagen der
Anlagen- und Hydraulik-Leitungshersteller beinhalten unter Umstanden auch
Umstellungsintervalle oder auch verkiirzte Austauschintervalle fiir Hydrau-
lik-Schlauchleitungen und Dichtungen.

Wichtige Hinweise findet man auch zum Austausch von Hydraulik-Fliissigkeiten
mit zum Beispiel unterschiedlicher Zusammensetzung oder unterschiedlichen
Typs bei Restmengen im System, dass diese nicht ohne weiteres mit der vorher
eingesetzten Hydraulik-Flissigkeit vertraglich ist. Ebenso wir der Hinweis
gegeben, dass Hydraulik-Fliissigkeiten, die der gleichen DIN Kategorie ange-
héren, miteinander unvertraglich sein konnen. Deshalb sind Informationen
nicht tiber die Mischbarkeit relevant, sondern tiber die Vertraglichkeit zweier
Hydraulik-Flussigkeiten.

Weitere interessante Aspekte erhdlt man auch zur Erhaltung und Prifung der
Hydraulik-Fliissigkeiten. Der Trend geht ganz klar zum zustandsorientierten
Wechsel der Hydraulik-Flissigkeit. Auch dazu findet man in der neuen DGUV
Regeln praktische Tipps, welche nicht nur fiir den Anwender von Wert sind,
sondern auch fiir den Hersteller von hydraulischen Systemen.

Eine hohe Olqualitat, verbunden mit hoher Olreinheit, verl&ngert nicht nur die
Standzeit der Hydraulik-Fliissigkeit, sondern auch die Lebensdauer / Verfiigbar-
keit von Hydraulik-Schlauchleitungen und -Dichtungen.

Hydraulik-Schlauchleitungen

Die Lebensdauer und der Sicherheitsanspruch von Hydraulik-Schlauchleitungen
ist aber nicht nur von der Hydraulik-Fliissigkeit abhéngig, sondern noch von
vielen Faktoren aus der anforderungsgerechten Anwendung bzw. dem anfor-
derungsgerechten Einbau von Hydraulik-Schlauchleitungen.

Hier wurden die bewahrten Punkte aus der in Balde zuriickgezogenen DGUV
Regel 113-015 iibernommen und um einige weitere praktische Hinweise
erganzt.

Wichtig hier zu nennen wére fiir den Arbeitgeber, wie Gefahrdungen durch
Hydraulik-Schlauchleitungen, welche ja auch moglicherweise auch in seiner zU
erstellenden Gefahrdungsbeurteilung zu finden sind, mit welchen MaBnahmen
minimiert werden kénnen. Hier wurde auch der Punkt “Vermeidung von Peit-



schen (berarbeitet” und erganzt, dass zum Beispiel Fangschutzeinrichtungen
unbedingt nach den beiliegenden Montagevorgaben nachtraglich zu montieren
sind. Fangschutzeinrichtungen, welche Sicherheitsbauteile nach MRL 2006/42/
EG sind und gesondert in den Verkehr gebracht werden, missen tiber eine CE
Kennzeichnung, Konformitétserkldrung und Betriebsanleitung verfiigen. Das
gilt aber nicht bei bereits schon in Maschinen installierten Teilen. Hier ist das
Sicherheitsbauteil bereits Bestandteil der CE-Konformitét der Maschine.

Ein weiterer neuer Punkt ist der Schutz gegen Hydraulik-FlUssigkeitsstrahlen,
bei Leitungsbruch und Leckage. Hier gibt es entsprechende anwendungsge-
rechte Hinweise, dass der Ausfall einer Hydraulik-Schlauchleitung durch einen
austretenden Flissigkeitsstrahl nicht unbedingt zur Gefahrdung werden muss.
Wenn keine Schutzabdeckungen méglich sind, dann findet man Hinweise zur
richtigen Dimensionierung, Auswahl und Montagekriterien von Schutzschlgu-
chen.

Insbesondere die Montagekriterien sind erwahnenswert, weil man sehr haufig
an in Verkehr gebrachte Hydraulikanlagen falsch montierte Schutzschlduche
findet.

Besonders erwdhnenswert sind die zu eng dimensionierten Schutzschlauche
oder, wo keine offene Montage berticksichtigt wurde, denn hier erfiillen die
Schutzschlauche nicht die notwendigen Schutzanforderungen. Achtung auch
bei montierten Schutzschluchen, welche werksseitig direkt mit der Schlauch-
fassung der Hydraulik-Schlauchleitung verpresst wurden. Hier liegt in den
meisten Fallen kein gepriiftes System, welches in den einschlagigen Normen
gefordert wird, mehr vor.

Das Thema ,Priifung der Kombination von Hydraulik-Schlauch und Armatur”
findet ausfiihrlich Betrachtung unter dem erweiterten Punkt , Auswahl, Bestel-
lung, Herstellung und Kennzeichnung”

Durch Einhaltung der DGUV-Regel ist nicht nur die eigene unternehmerische
Rechtssicherheit gewahrleistet, sondern durch den beschriebenen anforde-
rungsgerechten Einbau von Hydraulik-Schlauchleitungen werden Ausfaller-
scheinungen an der Hydraulik-Fliissigkeit und an den Hydraulik-Komponenten
langfristig vermieden. Die DGUV Regel 113-020 ist deshalb auch als wichtiger
Bestandteil der vorbeugenden Instandhaltung zusehen, denn die Standzeit der

Hydraulik-Komponenten und die Maschinenverfigbarkeit kénnen bei Einhal-
tung effizient erhoht werden.

Dass es bei der Montage, beim Einbau oder auch Anwendung von Hydrau-
lik-Rohr und -Schlauchleitungen nicht zu Leistungsabfallen und Schiden
kommt, die dann zu langen Ausfallzeiten und Gefahrdungen fiir Mensch und
Umwelt fiihren kénnen, bieten wir von der Internationalen Hydraulik Akademie
entsprechende praxisnahe Fachseminare auch als Inhouseveranstaltungen an.
Detailinformationen auch ,Zur Priifung beféahigte Person” der hydraulischen
Leitungstechnik nach TRBS1203-2019 sowie die nachsten Seminar-Termine
hierzu finden Sie auf der IHA Homepage www.hydraulik-akademie.de
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